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m O tomto navodu k pouziti

1 O tomto navodu k pouziti

Pro tento dokument plati ochranna prava, dalsi informace naleznete na

viega.com/legal.

1.1 Cilové skupiny
Informace v tomto navodu jsou uréeny nasledujicim skupinam osob:

B odbornikdm na sanitu a topné systémy, resp. vy$kolenému odbor-
nému personalu

H provozovateldim
B koncovym spotiebitelim

Nepfipustna je montéaz, instalace a pfipadna udrzba tohoto vyrobku
osobami, které nemaji vySe uvedené vzdélani resp. kvalifikaci. Toto
omezeni neplati pro mozné pokyny k obsluze.

Montaz vyrobkU Viega se musi provadét pii dodrzovani véeobecné
uznavanych technickych pravidel a navodu k pouziti Viega.

1.2 Oznaceni upozornéni

Vystrazné a informacni texty jsou odsazeny od ostatniho textu a jsou
specialné oznaceny pfislusnymi piktogramy.

NEBEZPECI!
Tento symbol varuje pfed moznymi, zivot ohrozujicimi zra-
nenimi.

VAROVANI!
Tento symbol varuje pred moznymi vaznymi zranénimi.

UPOZORNENI!
Tento symbol varuje pfed moznymi zranénimi.

OZNAMENI!
Tento symbol varuje pfed moznymi vécnymi Skodami.

Dodatecné informace a tipy.
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m Informace o vyrobku

2 Informace o vyrobku

2.1 Pouziti v souladu se stanovenim vyrobce
2.1.1 Oblasti pouziti

OZNAMENI!
Nebezpeci poSkozeni nevhodnymi kapalinami.

Aby se neposkodil odtok, odvadéjte jen nasledujici kapaliny:

— kapaliny s hodnotou pH vySsi nez 4
— bézné odpadni vody z domacnosti s teplotou do 95 °C

Odtok / pfepad Multiplex je kombinovany odtok a prepad se zapa-
chovym uzévérem pro koupelnové vany s odtokovym otvorem rozméru
52 mm.

Odtok / pfepad je urcen pro standardni koupelnové vany s odtokem v
Cele vany.

Presné informace ke véem modellm koupelnovych van a vhodnych
odtokdl / pfepadu Viega naleznete v katalogu nebo na internetu.

22 Popis vyrobku
221 Prehled

Predmétem dodavky odtoku / pfepadu Multiplex jsou nasledujici kom-
ponenty:
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2.2.2 Technické udaje

Multiplex-odtok/pfepad funkéni jednotka

Informace o vyrobku

13 14 15 16 17

12 N 10 6 7 7 6 5
Obr. 1: pfehled komponent
1- kuzelka ventilu
2 - upevnhovaci Sroub
3 - horni ¢ast ventilu
4 - dvojité tésnéni
5 - odtokovy oblouk
6 - presuvna matice
7 - Kluzny krouzek
8- tésnéni
9 - zapachovy uzaveér
10 - prepadova trubka
11 - bovdenové lanko
12 - natrubek
13 - prepadové téleso
14 - profilové tésnéni
15 - O-krouzek
16 - upevnovaci pfiruba
17 - otoCnarozeta
Odtokovy vykon (pfi vySce vodni 0,87 I/s
hladiny vody 300 mm)
Prepadovy vykon (pfi vySce vodni 0,63 I/s
hladiny 60 mm)
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2.3 PrisluSenstvi

Doplinkové prislusenstvi

Multiplex-odtok/pfepad funkéni jednotka

Primér odtokového otvoru kou-
pelnové vany

DN (jmenovity priimér) odtokové
hrdlo

Délka bovdenového lanka
Délka
Vyska

Rozmeéry a montazni hloubka

Vyska vodni uzaveéry

Informace o vyrobku

52 mm

40 /50 mm

560 mm
100-260 mm
180-400 mm

& Kapitola 3.1.2 ,,Montazni roz-
méry*“ na strané 9

50 mm

Zde uvedené prislusenstvi neni predmétem dodavky. V
pripade potreby se musi poridit zvlast.

Vybavovaci sada s moznosti zvySeni vodni hladiny

S vybavovaci sadou Ize vodni hladinu pfepadu zvednout o 5 cm. Vyba-
vovaci sada obsahuje oto€nou rozetu, upeviiovaci pfirubu, kuzelku
ventilu, upeviovaci $roub, kryt pfiruby a montazni pomdcku pro odtok

funkéni jednotky.

Vybavovaci sada Multiplex Visign M9: model 6171.0
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° Informace o vyrobku
viega

Prodluzovaci sada Multiplex

U koupelnovych van s velmi silnym dnem Ize prodlouzit zapachovy
uzavér pod vanou. Pro tyto pfipady je k dispozici prodluzovaci sada,
model 6161.7.

Vybavovaci sady

Je-li pozadovan jiny design oto¢né rozety a kuzelky ventilu, mize se

/ dodavana vybavovaci sada vyménit za jinou samostatné dodavanou
/ sadu.

Vybavovaci sada Multiplex Visign M3: model 6154.0
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Manipulace

3 Manipulace

3.1 Informace k montazi
3.1.1  Montazni podminky

Pro montaz odtoku / prepadu plati nasledujici podminky:

B Koupelnova vana je instalovana.
B Odpadni trubka je ulozena az ke koupelnové vane.
B Spodni strana koupelnové vany je pfistupna.

3.1.2 Montazni rozméry

; o]
7¢5 50

<—95—**60ﬂ‘«f1?_54’

Obr. 2: rozmérovy vykres
Pro L (délku) a H (vySku) plati nasledujici hodnoty:

L = 100-260
H = 180-400

3.1.3 Potfebné naradi a material

Naradi
Naradi potfebné pro montaz:
B nastrény Kli¢ (VK 14)
B pila s jemnym ozubenim
B plochy Sroubovak
Material

Pro kompletni montaz vyrobk{ neni zapotiebi zadny dal$i materil.

PFi montazi musi byt k dispozici nasledujici material, ktery se musi
obstarat zvlast:
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- Manipulace
viega

3.2 Montaz
3.2.1 Montaz prepadu

Pfi montazi pfepadu postupujte nasledujicim zptsobem:

Nasadte profilové tésnéni do pfepadového télesa.

Nasunte gumovou objimku na trubku prfepadového télesa tak, aby
jeji spodni okraj licoval s okrajem prepadové trubky.

Vlozte O-krouzek do kruhové mezery na upeviovaci pfirubé.

U prepadového otvoru koupelnové vany pfidrzte zvenku prfepadové
téleso.

Rukou zaSroubujte upeviovaci pfirubu do prepadového télesa.

Klesté nebo jiné naradi by mohlo poskodit upevriovaci pfirubu.
Otacejte upevnovaci pfirubu pouze rukou.

3.2.2 Montaz odtoku

Pfi montaZi odtoku postupuijte nasledujicim zplsobem:
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- Manipulace
viega

Na odtokové téleso nasadte dvojité tésnéni tak, aby se vyklenek
nachazel nad spojovaci trubkou.

Okraj dvojitého tésnéni pretahnéte pres okraj odtoku.

Pridrzte odtok s dvojitym tésnénim zespoda u odtokového otvoru
koupelnové vany.

Protahnéte horni dil dvojitého tésnéni skrz odtokovy otvor.

Nasadte vrchni dil ventilu do dvojitého tésnéni.

Informace! Aby byl dosazen piny odtokovy vykon, musi byt
k¥izové struktury odtokového télesa a vrchniho dilu ventilu
paralelné nad sebou.

Nasadte do odtokového télesa upevriovaci Sroub a utahnéte jej
nastrénym klicem (VK 14).

3.2.3 Spojeni odtoku a prepadu

Po namontovani prepadu a odtoku musite prepad a odtok spojit
prepadovou trubkou. Postupujte pfitom nasledujicim zplsobem:
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- Manipulace
viega

Predpoklady:

B Prepad je namontovany v pfepadovém otvoru.
B QOdtok je napevno namontovany na dné koupelnové vany.

OZNAMENI! Kdyz se trubky v misté spojeni nezasunou dosta-
tec¢né do sebe, budou trubkové spoje netésné. Proto pFi kazdém
spojovani trubek dodrzujte minimalni hloubku zasunuti 15 mm.

Drzte trubku prepadového télesa paralelné s prepadovou trubkou a
oznacte mista, kde se musi pfipojit odtok a prepad.

Dodrzujte minimalni hloubku zasunuti 15 mm!

Ufiznéte pfepadovou trubku na vyznacenou délku a pfip. odstrante
otfepy.

% Horni konec prepadové trubky zasunte do gumové objimky.
Dodrzujte minimalni hloubku zasunuti 15 mm!

Na spodni konec odtokového oblouku nasurite pfesuvnou matici,
kluzny krouzek a tésnéni.

PriSroubujte presuvnou matici na odtokovém télese.

3.2.4 Pripojeni odpadniho systému

P¥i pfipojovani odtoku/prepadu k odpadnimu systému postupujte nasle-
dujicim zplsobem:
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- Manipulace
viega

Predpoklady:

B Na koupelnové vané je instalované odtokové i prepadové téleso.
B Spojeni pfepadu a odtoku je vytvorené.

Kdyz ma odpadni trubka prdmér pouze 40 mm, ufiznéte odtokovy
oblouk.

Na odtokovy oblouk nasunte presuvnou matici, kluzny krouzek a
tésnéni.

PriSroubujte pfesuvnou matici na odtokovém télese.

Vyrovnejte zdpachovy uzavér tak, aby mohl byt odtokovy oblouk
pfipojen k odpadnimu vedeni.

Otacejte odtok v misté dvou kloubtl, dokud nedosahnete pozado-
vanou polohu.

Nasurite na odtokovy oblouk odpadni trubku.

3.2.5 Montaz vybavovaci sady

Vybavovaci sadu montujte az po ukonc¢eni vSech ostatnich praci na
stavbé, aby se neposkodila rozeta a kuzelka ventilu. Postupujte pfitom
nasledujicim zplsobem:
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3.2.6 ZkousSka tésnosti

3.3 Ovladani

Multiplex-odtok/pfepad funkéni jednotka

Manipulace

Vyrovnejte a nasurite oto¢nou rozetu.

Nasadte kuzelku ventilu.

Otocte otoCnou rozetu, abyste zkontrolovali funkci a vyrovnani.

V otevieném stavu by mél mit otvor kuzelky ventilu rozmér 2-3 cm.
V pfipadé potreby upravte miru otevieni nastavovacim Sroubem na
kuZelce ventilu (viz nasledujici krok).

Kuzelku ventilu nastavte pomoci nastavovaciho Sroubu a zajistéte
matkou.

Jako zkouska tésnosti poslouzi pouze vizualni kontrola.
Zkontrolujte zejména mista, ktera jsou oznacena v nasledujicim vykresu:

Zkontrolujte odtokovou soupravu ohledné viditelnych netésnosti.

Ovladani odtoku/prepadu se provadi oto€nou rozetou na prepadu. Pro
zavieni nebo otevieni odtoku postupuijte nasledujicim zpUsobem:
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Multiplex-odtok/pfepad funkéni jednotka

Manipulace

Otocte oto€nou rozetu doleva.

= Odtok se zavre.

Otocte otocnou rozetu doprava.

= Odtok se otevre.

OZNAMENI!

Nebezpeci poskozeni nevhodnymi gisticimi prostredky.
Chromované povrchy mohou poskodit nasleduijici Cistici
prostfedky a proto se nesmi pouzivat:

abrazivni prostredky
drsné houby
odstranovace vapennych usazenin, sadry nebo cementu

rozpoustédla nebo podobné Cistici prostredky s
obsahem kyselin

Pro pravidelnou péci a zabranu vapennych skvrn na otocné rozeté a
kuZzelce ventilu Ize pouzivat bézné mydlo nebo jemny Cistici prostredek.
V Zadném pfipadé nepouzivejte abrazivni prostfedek nebo drsné

predmeéty.

Hrubé nedistoty, i v oblasti odtokového télesa a zapachového uzavéru,
Ize odstranit béznym cistiC¢em pro domacnost. Pfitom je tfeba dbat na
to, aby se po predepsané dobé plsobeni distici prostiedek dikladné
oplachnul gistou vodou. Na komponentach nesmi zlstat zadné jeho

zbytky.
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Manipulace

3.5 Likvidace

Vyrobek a obaly roztfidte podle pfislusnych skupin material( (napf.
papir, kovy, plasty nebo nezelezné kovy) a zlikvidujte podle platnych
narodnich zakond.
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