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1.1

1.2

Ovléadaci deska pro WC pro Prevista Visign for More 200

O tomto navodu k pouziti

O tomto navodu k pouziti

Cilové skupiny

Oznaceni pokynl

Pro tento dokument plati ochrannd prava, dalsi informace naleznete na
viega.com/legal.

Informace v tomto navodu jsou uréeny nasledujicim skupinam osob:

B odborniklim na sanitarni zafizeni a topné systémy resp. vyskolenému
odbornému personalu

B koncovym spotfebiteldm

Nepfipustna je montaz, instalace a pfipadna udrzba tohoto vyrobku

osobami, které nemaji vySe uvedené vzdélani resp. kvalifikaci. Toto
omezeni neplati pro mozné pokyny k obsluze.

Montaz vyrobkl Viega se musi provadét za predpokladu dodrzovani
vS8eobecné uznavanych technickych pravidel a navodl k pouziti Viega.

Vystrazné a informacni texty jsou odsazeny od ostatniho textu a jsou
specialné oznaceny pfislusnymi piktogramy.

NEBEZPECI!

Varuje pred moznymi, Zivot ohrozujicimi zranénimi.

VAROVANI!

Varuje pred moznymi vaznymi zranénimi.

UPOZORNEN:I!

Varuje pred moznymi zranénimi.

> B P

OZNAMENI!

Varuje pred moznymi vécnymi Skodami.

Dodatecné informace a tipy.


https://www.viega.com/legal

m O tomto navodu k pouziti

1.3 Poznamka k této jazykové verzi

Tento navod k pouziti obsahuje dllezité informace k vyrobku resp.
vybéru systému, jeho montazi a uvedeni do provozu, stejné jako k jeho
fadnému uzivani a pfipadnym opatfenim pro udrzbu. Tyto informace

k vyrobklm, jejich vlastnostem a aplikacnim technikam jsou zaloZeny na
aktualné platnych normach v Evropé (napf. EN) anebo v Némecku

(napr. DIN/DVGW).

Nékteré pasaze v textu mohou odkazovat na technické predpisy

v Evropé&/Némecku. Tyto predpisy plati jako doporuceni pro jiné zemé,
ve kterych nejsou k dispozici pfisluSné narodni pozadavky. Pfisludné
narodni zakony, standardy, pfedpisy, normy a jiné technické predpisy
maji pfednost pfed némeckymi/evropskymi smérnicemi v tomto navodu:
Zde uvedené informace jsou pro jiné zemeé a oblasti nezavazné a jak jiz
bylo feceno, je tfeba je povazovat za pomUcku.
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2.1

2.2
2.2.1

Informace o vyrobku

Informace o vyrobku

Normy a pravidla

Nasledujici normy a pravidla plati v Némecku resp. v Evropé. Narodni
legislativu najdete na webovych strankach pfislusné zemé na viega.cz/
normy.

Pravidla z oddilu: technické udaje

Rozsah platnosti / upozoméni Pravidla platna v Némecku
Pritocné mnoZstvi DIN 3265
T¥ida hlu€nosti DIN 4109

Pouziti v souladu se stanovenim vyrobce
Oblasti pouziti

Vhodné splachovaci nadrzky

Ovléadaci deska pro WC pro Prevista Visign for More 200

Ovladaci deska je ur€ena pro spousténi splachovani podomitkovych
splachovacich nadrzek Viega.

Zabudovani je mozné do vSech podomitkovych splachovacich nadrzek
Prevista.


https://www.viega.cz/normy
https://www.viega.cz/normy

m Informace o vyrobku

2.3 Popis vyrobku
2.3.1 Prehled

Obr. 1: obsah dodavky

1 ram k zabudovani
2 ovladaci deska
3 ovladaci koliky
4 pfridrzovaci Cep

2.3.2 Technické udaje
Splachovaci mnozstvi
Splachovaci mnozstvi pro spousténi splachovani Cini:

B malé splachovaci mnozstvi: cca 24 litry
B velké splachovaci mnozstvi: cca 3,5-7,5 litr(i

Pro nastaveni splachovani viz & Kapitola 3.2.1 ,,Nastaveni splachova-
ciho mnoZstvi“ na strané 15.
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m Manipulace

3  Manipulace

3.1 Montaz
3.1.1  Priprava splachovaci nadrzky

Predpoklady:

B Splachovaci nadrzka je zabudovana v predsténé.
B Predsténa je obloZzena obkladem.

B Rozstfihnéte lepici pasku pred krytem na Sachtu.

B Sejméte kryt na Sachtu.

I Sefiznéte revizni Sachtu v rozich.

I Ohnéte strany revizni Sachty smérem ven az do Urovné dlazdic a
odlomte je.
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n Manipulace
viega

3.1.2 Montaz ovladaci desky
I Otocte zajisténi kryci desky o 90° proti sméru hodinovych rucicek.

I Vyjméte kryci desku.

I Zaviete rohovy ventil.

Maximalni tocivy moment C€ini 4 Nm.
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n Manipulace
viega

I Odpojte pruznou hadici z plniciho ventilu.

Informace! Nastaveni splachovaciho mnozstvi najdete v kapi-
ll“

tole & Kapitola 3.2.1 ,,Nastaveni splachovaciho mnoZstv
na strané 15.

I Na nékolik sekund otevrete rohovy ventil, aby se proplachlo vedeni.

I Zaviete rohovy ventil.

Maximalni tocivy moment €ini 4 Nm.
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n Manipulace
viega

I Pripojte pruznou hadici k pInicimu ventilu.

I Opét oteviete rohovy ventil.

Informace! Zkontrolujte té&snost rohového ventilu a plniciho
ventilu.

B Nasadte kryci desku do splachovaci nadrzky.

B Otocte zajisténi kryci desky 0 90° po sméru hodinovych rucicek.
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n Manipulace
viega

B Nasadte ram k zabudovani.

I Zavedte pridrzovaci Cep.

I Otocte pridrzovaci ¢ep o 90° ve sméru hodinovych rucicek.

B Vyrovnejte ram k zabudovani.

B Pro upevnéni pridrzovacich ¢epl otocCte pojistné krouzky ve sméru
hodinovych rucicek.
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n Manipulace
viega

o Pokud nemate jistotu, jaka je zabudovana splachovaci
I nadrzka, midzete ji identifikovat podle nasledujicich roz-
meérd.

:

)

- \
-

B podomitkova splachovaci nadrzka 3H

B podomitkova splachovaci nadrzka 3L

B podomitkova splachovaci nadrzka 3F

Informace! Pfi zabudovani zpfedu do podomitkovych spl-
achovacich nadrzek 3H, 3L, 3F.

B UrCete vzdalenost pro ovladaci kolik.
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m Manipulace

Informace! Splachovaci nadrzky 3H a 3L.
(? (P (? I V pripadé potreby zkratte pfislusné ovladaci kolik.

s o o " 0:75-50 mm
H 1:50-25 mm
m 2:25-10 mm

Informace! Splachovaci nadrzka 3F.
I V pripadé potreby zkratte pfislusné ovladaci kolik.
B 1:75-55 mm
B 2:55-35mm
m 3:35-15mm
H 4:15-10 mm

Informace! Pfi zabudovani shora do podomitkové splachovaci
nadrzky 3L.

B UrCete vzdalenost pro ovladaci kolik.

I V piipadé potreby zkratte pfislusné ovladaci kolik.
B 0: 60-45 mm
B 1:45-25mm
H 2:25-10 mm
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n Manipulace
viega

B Zavedte ovladaci koliky az k dorazu.

B Vyrovnejte ovladaci koliky.

B Otocte ovladaci koliky o 90° ve sméru hodinovych rucicek.

I Nasadte ovladaci desku.

[ Ovladaci deska je namontovana.
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n Manipulace
viega

3.2 Uvedeni do provozu

3.2.1 Nastaveni splachovaciho mnozstvi
I Odklopte spony dopredu.

B Nadzvednéte odtokovy ventil.

B Vyjméte odtokovy ventil reviznim otvorem.
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3.3 Chyby, poruchy a jejich naprava
Chyba Pri¢ina

WC nesplachuje. Splachovaci nadrzka neni jesté
UpIné naplnéna.

Ve splachovaci nadrzce neni voda.

Rohovy ventil zavieny.

WC trvale splachuje. Tésnéni v plnicim ventilu je zneci-
$téné nebo poskozené.

Tésnéni v odtokovém ventilu je
znecCisténé nebo poskozené.

3.4 Péce audrzba
3.41 Pokyny k oSetrovani

Manipulace

B Nastavte na odtokovém ventilu velké splachovaci mnozstvi.

I Nastavte na odtokovém ventilu malé splachovaci mnozstvi.

Naprava

Pockejte, dokud se splachovaci
nadrzka dostate¢né nenaplni.

Otevrete rohovy ventil.

Zkontrolujte tésnéni, pfip. ho
vyménte.

Zkontrolujte tésnéni, pfip. ho
vymeénte.

Pro pravidelnou péci a zabranu vapennych skvrn na ovladaci desce
pouzivejte bézné mydlo nebo jemny Cistici prostfedek. V zadném pfi-
padé nepouzivejte abrazivni prostfedek nebo drsné predméty.

Hrubé nedistoty odstrante béznym gistiCem pro domacnost. Po prede-
psané dobé plsobeni dikladné Cistici prostfedek oplachnéte istou
vodou. Na komponentach nesmi zlistat Zadné jeho zbytky.

Ovléadaci deska pro WC pro Prevista Visign for More 200
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m Manipulace

3.5 Likvidace

Vyrobek a obaly roztfidte podle pfislusnych skupin materiald (napf.
papir, kovy, plasty nebo nezelezné kovy) a zlikvidujte podle platnych
narodnich zakond.
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