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Uber diese Gebrauchsanleitung

1 Uber diese Gebrauchsanleitung

1.1 Zielgruppen

Advantix Top-Badablauf

Fir dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen
erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen-
gruppen:

B Heizungs- und Sanitarfachkrafte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

B Fliesenleger

B Endverbraucher

Flr Personen, die nicht Gber die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation ver-
figen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses
Produkts unzuladssig. Diese Einschrankung gilt nicht fir mdgliche Hin-
weise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen
erfolgen.


https://www.viega.de/de/meta/footer/legal.html

m Uber diese Gebrauchsanleitung

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom Ubrigen Text abgesetzt und durch
entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

GEFAHR!

Warnt vor méglichen lebensgefahrlichen Verletzungen.

WARNUNG!

Warnt vor mdglichen schweren Verletzungen.

VORSICHT!

Warnt vor méglichen Verletzungen.

> B B

HINWEIS!

Warnt vor mdglichen Sachschaden.

Zusatzliche Hinweise und Tipps.

Advantix Top-Badablauf 4



2 Produktinformation

21 Normen und Regelwerke

Advantix Top-Badablauf

Produktinformation

Regelwerke aus Abschnitt: Abdichtung

Geltungsbereich / Hinweis

Beanspruchungsklasse des
Untergrunds sowie geeignete Ver-
bundabdichtung

Beanspruchungsklasse des
Untergrunds sowie geeignete Ver-
bundabdichtung

Zugelassene Verbundabdich-
tungen mit baurechtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweisen flr
Beanspruchungsklassen A und
AO

Zugelassene Verbundabdich-
tungen mit baurechtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweisen flr die
Beanspruchungsklassen A, B und
C

Zugelassene Verbundabdich-
tungen

Abdichtung von Innenrdumen

Regelwerke aus Abschnitt: Medien

Geltungsbereich / Hinweis

Haushaltstbliches Abwasser

Fir Deutschland geltendes Regel-
werk

ZDB-Merkblatt 8/2012

Leitfaden zur Abdichtung im Ver-
bund (AIV)

ETAG 022 TH1

DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des
DIBt und Prifgrundséatze fur
Abdichtungen im Verbund

(PG AIV-F)

EN 14891

DIN18534

Fir Deutschland geltendes Regel-
werk

DIN 1986-3



2.2 Zertifizierung

Produktinformation

Angaben nach DIN EN 1253, Tabelle 7

Hersteller

Herstellerkennzeichen

U-Zeichen

Adresse

Zustandige Norm
Lastklasse
DN

Produktklasse hinsichtlich Tem-
peraturverhalten

Ablaufleistung bei Anstauhdhe
10 mm

Ablaufleistung bei Anstauhdhe
20 mm

2.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

2.3.1 Einsatzbereiche

2.3.2 Medien

Advantix Top-Badablauf

Viega GmbH & Co.KG

W Vieps B

l‘-'." I'J-'

Viega GmbH & Co.KG
Viega Platz 1

57439 Attendorn
Deutschland

DIN EN 1253-1
K3

50

A

0,75-1,151/s

0,8-1,21/s

Der Ablauf ist bemessen fir kleine bis mittlere Wassermengen, wie sie
z. B. im privaten Wohnungsbau anfallen.

Technische Informationen siehe & Kapitel 2.4.2 ,, Technische Daten*

auf Seite 7.

B Die Temperatur des Abwassers darf kurzzeitig bis zu 95 °C betragen.
Im Dauerbetrieb muss die Temperatur deutlich darunter liegen.

B Der ph-Wert muss groBer als vier und kleiner als zehn sein.

Das Einleiten von Abwasser, das die Produktmaterialien beschadigen

kann, ist nicht zul&ssig.



° Produktinformation
viega

2.3.3 Ablaufleistung
Die Ablaufleistung ist abhangig von der gewahlten Einbauhéhe.

Mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 50 betragt die Ablaufleistung
0,75 /s bis 1,2 I/s.

2.4 Produktbeschreibung
2.4.1 Ubersicht

Abb. 1: Lieferumfang Modell 4914.20

Abléangbarer Aufsatz mit Rost
Abdichtungsmanschette

Einlegering fur Aufsatz

Tauchrohr

Flansch zur Aufbringung der Verbundabdichtung
Grundkorper

Schallschutzmatte

VerstellfliBe

ONO O~ WN =

2.4.2 Technische Daten

Nennweite [DN] (Ablauf- 50
stutzen)

Ablaufleistung & Kapitel 2.3.3 ,,Ablaufleistung“ auf Seite 7

Advantix Top-Badablauf 7



Abmessungen und Ein-
bauhbhe

Sperrwasserhéhe

Belastungsklasse

2.5 Verwendungsinformationen

2.5.1 Einbauvarianten

Montage in einer Rohbetondecke

Abb. 2: Alilgemeines Montagebeispiel -
Deckenaussparung

Montage auf einer Decke

_

X

Abb. 3: Alilgemeines Montagebeispiel -
Montage auf der Decke

Advantix Top-Badablauf

Produktinformation

& Kapitel 3.1.2 ,,EinbaumaBe”
auf Seite 14

30 bis 50 mm
K =300 kg

Die Montage des Ablaufs in einer Rohbetondecke sieht folgendermaBen

aus:

B Der Ablauf wird in einer Deckenaussparung platziert und anschlie-

Bend eingegossen.

Bei der Montage auf der Decke wird der Ablauf in den Bodenaufbau
integriert. Dabei kann der Ablauf z. B. in den Ausgleichsestrich oder die
Warmedammung eingefligt werden. Gegebenenfalls kann ein senk-
rechtes Ablaufrohr dabei in einer Kernbohrung durch die Decke gefiihrt

werden.



2.5.2 Abdichtung
Verbundabdichtung

Advantix Top-Badablauf

Produktinformation

HINWEIS!

Die Ausfiihrung einer Deckenaussparung muss in jedem
Fall mit den folgenden Personen abgestimmt werden:

B einem Statiker

B dem vor Ort tétigen Brandschutzsachverstandigen
bzw. dem Fachbauleiter Brandschutz

Gegebenenfalls muss ein baurechtlicher Eignungsnach-
weis bzw. ein Gutachten vorliegen.

Zum Schutz gegen Durchfeuchtung flissig zu verarbeitende Abdich-
tungsfolien direkt unterhalb der Fliesen auf Estrich und Wande auf-
tragen. Die Bestimmung der Beanspruchungsklasse und des Unter-
grunds sowie die Auswahl der geeigneten Verbundabdichtung muss
gemaB geltenden Normen und Regelwerken durchgefiihrt werden,
siehe: &, Regelwerke aus Abschnitt: Abdichtung* auf Seite 5.

Die Verbundabdichtung kann direkt auf dem Ablaufflansch aufgebracht
werden.

[I¢

N\

Abb. 4: Schema einer Verbundabdichtung



Wichtige Hinweise

Advantix Top-Badablauf

Produktinformation

Fir die Abdichtung ist eine sorgféltige Planung erforderlich. Dazu muss
abhangig von der jeweiligen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse und
der Art des Untergrunds eine geeignete Verbundabdichtung mit bau-
rechtlichem Verwendbarkeitsnachweis ausgewahlt werden.

Weiterhin folgende Faktoren bertcksichtigen:

Der Ablauf oder die Duschrinne muss mit einem Spezialflansch aus-
gestattet sein, der Uiber eine klebeféhige Oberflache und eine Breite
von min. 50 mm verflgt.

Fiir die Uberbriickung des Materialwechsels zwischen Ablauf und
Estrich entweder eine passende Abdichtungsmanschette verwenden
oder Abdichtungsband, das fiir die Uberlappung mit der Verbundab-
dichtung mit einer Breite von min. 50 mm konfektioniert ist.

Der Estrich muss mit einem Mindestgefélle von 1-2 % erstellt
werden.

Der Einbau muss gemaB der Einbauanleitungen und den Angaben
der Hersteller erfolgen.

w
B
(&)

/

/

oo BSOSO

RO S

Abb. 5: Aufbauschema der Verbundabdichtung - Estrichgefélle min. 1-2 %

ONO O WN =

Rost

Aufsatzstiick mit Klebeflansch
Fliese

Fliesenkleber
Verbundabdichtung

Estrich
Abdichtungsmanschette
Klebstoff
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Zulassige Verbundabdichtungen

2.5.3

Brandschutz

Advantix Top-Badablauf

Produktinformation

In Verbindung mit geeigneten Ablaufen dirfen nur zugelassene Verbun-
dabdichtungen mit baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweisen einge-
setzt werden. Siehe & ,Regelwerke aus Abschnitt: Abdichtung®

auf Seite 5.

Verarbeitungsinformationen finden Sie in den Anleitungen zu dem jewei-
ligen Produkt.

Advantix-Duschrinnen und -Abldufe kdnnen brandsicher ausgefiihrt
werden. Zu diesem Zweck kann die R120-Rohrdurchfiihrung in die
Bodenkonstruktion eingesetzt werden. Dadurch wird eine Feuerwider-
standsdauer von bis zu 120 Minuten erreicht.

Abb. 6: Beispiel: Brandschutz-Rohrdurchfiihrung

Montageanleitung der R120-Rohrdurchfiihrung siehe Modell 4923.5,
Art.-Nr. 491 673.

11



m Produktinformation

2.6 Erforderliches Zubehor

Aufsatz

Advantix-Aufsédtze sind in einer Vielzahl von GréBen und Varianten ver-
fugbar. Sie kénnen auch nur einen Advantix-Aufsatzrahmen kaufen und
einen passenden Design-Rost separat erwerben (siehe Katalog).

ANANNAAAANN

DA\

Siebeinsatz

Um Schmutz aufzufangen, kann der Ablauf mit Siebeinsatz (Modell
4958) versehen werden.

Advantix Top-Badablauf 12



3  Handhabung

Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1  Wichtige Hinweise

Advantix Top-Badablauf

Vor der Montage:

B Prifen, ob die Ablaufleistung des Ablaufs fiir die anfallende Wasser-
menge ausreicht & Kapitel 2.3.3 ,,Ablaufleistung” auf Seite 7.

B Prifen, ob die Einbauh6he des Ablaufs zu der Hohe des geplanten
Bodenaufbaus passt.

B Sicherstellen, dass die bendtigte Anschlussleitung mit dem erforder-
lichen Gefélle bis zum geplanten Einbauort verlegt worden ist.

B Ggf. erforderliches Zubehor bereitstellen & Kapitel 2.6 ,,Erforderli-
ches Zubehér” auf Seite 12.

Wéhrend der Montage:

B EinbaumaBe beachten.

Nach der Montage:

B Der Flansch des Ablaufs muss vollflachig untermértelt werden.

13



Handhabung

3.1.2 EinbaumaBe
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Abb. 7: MaBzeichnung Modell 4914.20

1 Aufsatzrahmen aus Kunststoff
2 Aufsatzrahmen aus Edelstahl

3.1.3 Werkzeug und Material

Benétigtes Material
B Aufsatz mit Rost, falls nicht im Lieferumfang enthalten

B Material zur Befestigung des Ablaufs

Advantix Top-Badablauf



3.2 Montage

Handhabung

3.2.1 Bau- und Sperrwasserhohe einstellen

Einbauh6he 96-105 mm

—

=

10 mm

>

4
>
1x

Advantix Top-Badablauf

I Die Einbauhdhe ermitteln.

Bei einer gewlinschten Einbauhéhe von > 105 mm Ober-
kante Abdichtungsflansch verbleibt das Bodenteil im Aus-
lieferungszustand.

Die Sperrwasserhohe betragt 50 mm und die Tauchrohr-
lange 48 mm.

I Den Spannring mit dem Schraubendreher 16sen.

I Den Spannring abnehmen und das Bodenteil um einen Ring
(1 x 10 mm) einschieben.

15



Advantix Top-Badablauf

Handhabung

I Den Boden so ausrichten, dass die Pfeile zum Ablaufrohr zeigen.

B Den Boden mit dem Spannring fixieren.

Die Schraube des Spannrings mit max. 2,5 Nm +0,2 Nm anziehen.

Alternativ das Ende des Spannrings bis zu den bzw. zwischen die
Markierungen anziehen.

[ Die Sperrwasserhéhe betragt 40 mm und die Tauchrohrlange
38 mm.

I Den Spannring mit einem Schraubendreher I16sen.

16



Handhabung

I Den Spannring abnehmen und das Bodenteil um zwei Ringe
(2 x 10 mm) einschieben.

B Den Boden so ausrichten, dass die Pfeile zum Ablaufrohr zeigen.

I Den Boden mit dem Spannring befestigen.

Die Schraube des Spannrings mit max. 2,5 Nm +0,2 Nm anziehen.

Alternativ das Ende des Spannrings bis zu den bzw. zwischen die
Markierungen anziehen.

[ Die Sperrwasserhéhe betragt 35 mm und die Tauchrohrlange
33 mm.

3.2.2 Grundkorper montieren

Um den Ablauf fachgerecht in den Bodenaufbau zu integrieren, missen

Advantix Top-Badablauf

einige Punkte beachtet werden. Gehen Sie deshalb wie folgt vor, um
den Ablauf fur die Folgegewerke vorzubereiten:

17



° Handhabung
viega

Voraussetzungen

B FUr den Anschluss an das Abwassersystem liegt bereits ein Rohr bis
zur geplanten Ablaufposition.

B Das Ablaufrohr hat eine innenliegende Dichtungslippe.

B Den Ablaufstutzen vollstandig in das Ablaufrohr stecken.

I®» Den Badablauf mit der Schallschutzmatte auf der Rohbetondecke
platzieren.

B Die VerstellfiBe gegebenenfalls an einer der beiden vorgesehenen
Schnittstellen auf das richtige MaB kirzen und montieren.

Advantix Top-Badablauf 18



Advantix Top-Badablauf

Handhabung

I Die VerstellfliBe in die Haltelaschen einsetzen.

B Den Badablauf mit den VerstellfiBen waagerecht ausrichten.

I Die VerstellfiBe mit beiliegenden Schrauben und Dibeln befestigen.

[ Der Badablauf kann in den Bodenaufbau integriert werden.

HINWEIS!

Produktschaden durch unsachgeméBen
Einbau

Wenn sich beim Unterfiittern des Ablaufs Hohlrdume
bilden, kdnnen bei Belastung Undichtigkeiten auftreten.

Informieren Sie die Folgegewerke darliber, dass der
Ablauf vollflachig unterfuttert werden muss und dass
dabei keine Hohlrdume entstehen dirfen.

19



m Handhabung

3.2.3 Ablauf abdichten

HINWEIS!

Produktschaden durch unsachgemaBen
Einbau

Wenn sich beim Unterfittern des Ablaufs HohlrGume
bilden, kénnen bei Belastung Undichtigkeiten auftreten.

Uberpriifen Sie die Ausfilhrung der Folgegewerke.

Der Estrich und die Bodenfliesen miissen mit einem
Gefélle von 1-2 % in Richtung Ablauf verlegt werden.

Verbundabdichtung

Voraussetzungen:

B Der Flansch ist frei von groben Verschmutzungen.

B Der Flansch ist auf der gesamten Flache mit Material unterfuttert und
unbeschédigt.

I Die Schutzfolie entfernen.

B Die Verbundabdichtung auf den trockenen Estrich auftragen und bis
an die innere Kante des Flanschvlieses streichen.

HINWEIS! Die Verwendungshinweise des Herstellers der
B Verbundabdichtung beachten.

Advantix Top-Badablauf 20



Advantix Top-Badablauf

Handhabung

I Die Abdichtungsmanschette in die Verbundabdichtung einlegen.

I Die zweite Schicht Verbundabdichtung auf die Abdichtungsman-
schette und gegebenenfalls auf den Boden auftragen.

21



° Handhabung
viega

3.2.4 Aufsatz montieren

Zum Abschluss der Montage muss noch der Aufsatz mit dem Rost
montiert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

I Den gelben Schutzstopfen entfernen.

I Das Tauchrohr einsetzen.

I Den Einlegering einsetzen.

Advantix Top-Badablauf 22



m Handhabung

B Den Aufsatz biindig zur Fliesenoberkante abléngen.

B Den Aufsatz ohne die Riickstaudichtung einsetzen.

B Den Einlegering des Aufsatzes reinigen.
I Die Fliesen (FliesengréBe min. 100 x 100 mm) verlegen.

Darauf achten, dass zwischen Aufsatz und Flansch weder Fliesen-
kleber noch Flachenabdichtung gelangt.

Fir optimale Haftwerte empfiehlt Viega, Epoxidharzkleber zu ver-
wenden.

B Den Spalt zwischen Rost und Fliesen mit Silikon verschlieBen.

3.2.5 Estrichdicke beriicksichtigen

Um eine ausreichende Stabilitdt des Bodenbelags zu gewéhrleisten, ist
entweder eine ausreichende Estrichdicke oder eine andere geeignete
Alternativiésung zu bertcksichtigen.

Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft drei Einbaumdglich-
keiten. In allen Féllen gilt eine systembedingte Uberdeckung am
Anschlussrohr von 15 mm.

Advantix Top-Badablauf 23



Handhabung

Normale Einbausituation, FliesengréBe = 100 x 100 mm:

Abb. 8: Estrichdicke, normale Einbausituation

1 Estrich
2 RohfuBboden

I Es sind keine besonderen MaBnahmen nétig.

Advantix Top-Badablauf
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Handhabung

Verwendung von kleinformatigen Fliesen < 100 x 100 mm mit Versprung der Anschlussleitung:

Advantix Top-Badablauf

Abb. 9: Estrichdicke, mit Versprung der Anschlussleitung

1
2
3

4

Estrich

RohfuBboden

Fiallung: Mértel aus acht Teilen PCI Quarzsand Nr. Il und einem Teil
PCI Epoxigrund 390

Grundierung: PCI Epoxigrund 390 mit Quarzsandeinstreuung oder
frisch in frisch

I Fillung (3) und Grundierung (4) wie genannt ausfihren.

25



Handhabung

Verwendung von kleinformatigen Fliesen < 100 x 100 mm ohne Versprung der Anschlussleitung:

Abb. 10: Estrichdicke, ohne Versprung der Anschlussleitung

1
2
3

Advantix Top-Badablauf

Estrich

RohfuBboden

Flllung: Mértel aus acht Teilen PCI Quarzsand Nr. Il und einem Teil
PCI Epoxigrund 390

Grundierung: PCI Epoxigrund 390 mit Quarzsandeinstreuung oder
frisch in frisch

In Abhangigkeit zur Einbauhdhe des Ablaufs und des bendtigten
Rohrgefélles mit zwei Anschlussbdgen einen Gefallesprung direkt
am Anschlussstutzen ausfihren.

Den Bereich bis zu einer Estrichliberdeckung von 40 mm Uber Rohr-
scheitel verfullen.

Flllung (3) und Grundierung (4) wie genannt ausflihren.

26



3.3 Pflege
3.3.1 Pflegehinweise

3.3.2 Ablauf reinigen

AN -
. \\‘/@<
-
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Advantix Top-Badablauf

Handhabung

Zur regelméBigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf Rost
und Rahmen, normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel ver-
wenden. Keine Scheuermittel oder kratzende Gegenstéande benutzen.

Grobe Verschmutzungen, auch im Bereich des Ablaufkérpers und des
Geruchverschluss, kdnnen mit haushaltsublichem Reiniger beseitigt
werden. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit
sehr griindlich mit klarem Wasser abspiilen. Es diirfen keine Rick-
stédnde auf den Bauteilen zurlickbleiben.

Zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und eine Spilbirste ver-
wenden.

B Den Rost entnehmen und reinigen.

B Das Tauchrohr entnehmen und reinigen.

27



3.4 Entsorgung

Advantix Top-Badablauf

Handhabung

I Den Ablauf reinigen.
I Das Tauchrohr wieder einsetzen.

I Den Rost wieder einsetzen.

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier,
Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemaB der
national gultigen Gesetzgebung entsorgen.

28
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