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m Uber diese Gebrauchsanleitung

1 Uber diese Gebrauchsanleitung

Fir dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen
erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen-
gruppen:

B Heizungs- und Sanitarfachkrafte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

B Betreiber

B Endverbraucher

Flr Personen, die nicht Gber die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation ver-
figen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses
Produkts unzuldssig. Diese Einschrankung gilt nicht fir mégliche Hin-
weise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen
erfolgen.
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m Uber diese Gebrauchsanleitung

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom Ubrigen Text abgesetzt und durch
entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

GEFAHR!

Warnt vor méglichen lebensgefahrlichen Verletzungen.

WARNUNG!

Warnt vor mdglichen schweren Verletzungen.

VORSICHT!

Warnt vor méglichen Verletzungen.

> B B

HINWEIS!

Warnt vor mdglichen Sachschaden.

Zusatzliche Hinweise und Tipps.
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m Produktinformation

2 Produktinformation

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche
Geeignete Spiilkasten

Die Betétigungsplatte ist flir das Auslésen von Spulvorgéngen an Viega
UP-Spllkasten bestimmt.

Der Einbau ist in allen Prevista-UP-Spulk&sten mdglich.

2.2 Allgemeine Hinweise

B Wenn Sie Beschadigungen am Produkt oder an einzelnen Bauteilen
feststellen, dann flihren Sie keine Reparatur durch, sondern lassen
Sie das Produkt durch qualifiziertes Personal austauschen.

B Dieses Produkt ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieB3-
lich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden.

B Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.

Symbole
Beachten Sie die auf dem Etikett aufgefihrten Symbole:

Symbol Beschreibung

EAC-Kennzeichen, Registrierung
von Produkten auf dem Gebiet
E H [ der Zollunion
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CE-Kennzeichen, Produktsicher-
heit in Europa




m Produktinformation

Symbol Beschreibung

Gleichstrom

: Schutzklasse lll
I

Gekennzeichnetes Produkt darf
nicht Gber den Hausmill entsorgt
werden.
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m Produktinformation

2.3 Produktbeschreibung
2.3.1 Ubersicht

Abb. 1: Lieferumfang

Betatigungsplatte
Betéatigungsstift
Haltebolzen
Silikonfett (2 x 2 g)
Einbaurahmen

abh wON =

2.3.2 Technische Daten
Spililmenge
Die Spulmengen fir die Spllausldsung betragen:

B Kleinspilmenge: ca. 2/ 3/ 4 Liter
B GroBspullmenge: ca. 3,5/4,5/6/7,5 Liter

Zur Einstellung der Spuilung siehe & Kapitel 3.3.1 ,Spllung einstellen”

auf Seite 22.
Hygiene-Funktion
Hygienespllmenge 3/7,5 Liter
Hygienespulintervall 1/12/24 /72 /168 Stunden
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Spannung und Stromstéarke

2.3.3

2.3.4

Anschlussschema

Funktionsweise

Spannung [V]
6,5

Produktinformation

Stromstérke [mA]

1

100240V ~

Abb. 2: Anschlussschema, Netzteil, WC-Betédtigungsplatte fiir Prevista

1 WC-Betéatigungsplatte fir Prevista

2 Antriebseinheit elektronisch

3 Netzteil

4 Abzweigdose Schutzklasse

Uber die Betatigungsplatte werden Spiilungen an Prevista-UP-Spill-

kasten elektronisch ausgel6st.

Es kann wahlweise mit einer groBen und einer kleinen Splilmenge

gespult werden.
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Viega Hygiene-Funktion

Produktinformation

In Trinkwasserleitungen kdnnen sich durch Stagnation Keime (z. B.
Legionellen) bilden. Um die Keimbildung zu verhindern, ist es wichtig,
Leitungen regelméBig durchzusplilen. Zu diesem Zweck wurde die
Viega Hygiene-Funktion entwickelt.

Mit der Viega Hygiene-Funktion werden Spullungen zeitgesteuert ausge-
I6st. Intervall und Spilmenge werden je nach Bedarf eingestellt und von
der Steuerung gespeichert. Alle Einstellungen bleiben auch bei einem
Stromausfall erhalten.

Die Funktion ist werkseitig deaktiviert.

2.3.5 Systemerweiterungen

Funkauslésung

2.4 Zubehor

Erforderliches Zubehor
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Durch den Anschluss von Zubehérteilen an die Steuerung kann der
Funktionsumfang des Systems erweitert werden.

Um statt eines kabelgebundenen externen Signalgebers einen Funk-
empféanger anschlieBen zu kdnnen, bendtigen Sie folgendes Zubehdr:

Mit einem Funkempfanger (Modell 8570.58) kbnnen Signale von z. B.
HEWI-Funksendern zur Spulauslésung (z. B. an Stitzklappgriffen) emp-
fangen werden.

Zur vollstdndigen Montage der elektronischen Betéatigungsplatte ist das
Zubehorset elektronisch (Modell 8655.11) erforderlich. Das Netzteil in
eine Anschlussdose einbauen, die fir Schutzklasse Il geeignet ist (z. B.
Modell 8570.62).



° Produktinformation
viega

Dadurch wird eine Installation gemaB SELV sichergestellt.

Optionales Zubehor

WC-Einbaurahmen mit LED-Beleuchtung (Modell 8650.1)

Der WC-Einbaurahmen mit LED-Beleuchtung ist ein hintergrundbe-
leuchteter Einbaurahmen mit Annaherungssensor.

Verldngerungskabel (Modell 8352.690)

2-Meter-Kabel fir die Verlangerung der Spannungsversorgung.

Maximal zwei Verlangerungskabel am Netzteil verwenden
I (4,75 Meter Gesamtlange).

Anschlusskabel (Modell 8570.55)

3-Meter-Kabel fur die externe Spulauslésung Uber bauseitigen und han-
delsiublichen Taster mit SchlieBfunktion oder potenzialfreien Kontakt

@\ (SchlieBdauer min. 350 ms).

Erweiterungskabeladapter (Modell 8580.49)

Zum Anschluss eines Funkempfangers.
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m Produktinformation

Adapter (Modell 8570.57)
Fir eine redundante Spannungsversorgung kann mittels Adapter
zuséatzlich das Batteriefach (Modell 8570.56) angeschlossen werden.
Das Batteriefach ist im Lieferumfang des Adapters enthalten.

WC-Fernspiilauslésung (Modelle 8640.1 und 8641.1)

Zur elektronischen Fernsplilauslésung an Prevista-UP-Spulkéasten.
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m Handhabung

3  Handhabung

3.1 Montageinformationen
3.1.1 Montagebedingungen
Externe Signalgeber (optional)

Wenn externe Signalgeber an die Antriebseinheit angeschlossen werden
sollen, mussen ggf. deren Anschlusskabel oder Leerrohre vor Beginn
der Fliesenarbeiten in den Spiilkasten verlegt werden, siehe & Kapitel
2.3.5,,Systemerweiterungen® auf Seite 9.

3.1.2 Benoétigtes Material und Werkzeug

Material
Folgendes Material ist fur die Montage erforderlich:
B ggf. Zubehor fir Systemerweiterungen & Kapitel 2.3.5 ,,Systemer-
weiterungen*® auf Seite 9
Werkzeug

Folgendes Werkzeug ist fir die Montage erforderlich:

B Cuttermesser

3.2 Montage

3.2.1  Spilkasten vorbereiten

Voraussetzungen:

B Das Zubehorset elektronisch (Modell 8655.11) ist montiert.
B Der Spiilkasten ist in der Vorwand eingebaut.
B Die Vorwand ist verfliest.

I Die Schachtabdeckung abnehmen.
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m Handhabung

I Den Revisionsschacht an den Ecken einschneiden.

B Die Seiten des Revisionsschachts bis zum Fliesenspiegel nach
auBen knicken und abbrechen.

3.2.2 Betatigungsplatte montieren

I Die Verriegelung der Bauschutzplatte um 90° gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen.

I Die Bauschutzplatte entnehmen.
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° Handhabung
viega

I Das Eckventil schlieBen.

Das maximale Drehmoment betragt 4 Nm.

I Den Flexschlauch am Fillventil [6sen.

B Um die Leitung zu spllen, das Eckventil flr ein paar Sekunden
offnen.

B Das Eckventil schlieBen.

Das maximale Drehmoment betragt 4 Nm.
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° Handhabung
viega

I Den Flexschlauch am Fllventil anschlieBen.

I Das Eckventil wieder 6ffnen.

INFO! Priifen Sie das Eckventil und das Fiillventil auf Dichtheit.

) Stellen Sie die gewlinschte Spiilmenge ein, siehe
I & Kapitel 3.3.1 ,,Spuilung einstellen auf Seite 22.

B Die Bauschutzplatte in den Spllkasten einsetzen.
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° Handhabung
viega

B Die Verriegelung der Bauschutzplatte um 90° im Uhrzeigersinn
drehen.

I Den Einbaurahmen aufsetzen.

I Die Haltebolzen einflihren.

B Die Haltebolzen um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
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° Handhabung
viega

I Den Einbaurahmen ausrichten.

B Um die Haltebolzen zu befestigen, Sicherungsringe im Uhrzeigersinn
drehen.

o Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Splilkasten verbaut
I ist, kdnnen Sie ihn anhand der folgenden Abmessungen
identifizieren.

B UP-Spiilkasten 3H

B UP-Spiilkasten 3L

B UP-Spilkasten 3F
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m Handhabung

INFO! Bei Einbau von vorne in die UP-Spiilkisten 3H, 3L, 3F.
I Den Abstand fir den Betatigungsstift ermitteln.

INFO! Spiilkasten 3H und 3L.
((? (F (? B Falls erforderlich, den Betatigungsstift passend kiirzen.

B 0: 75-50 mm
® 1:50-25 mm
B 2:25-10 mm

INFO! spiilkasten 3F.
(F @F @F B Falls erforderlich, den Betétigungsstift passend kuirzen.

B 1:75-55 mm
B 2:55-35mm
m 3:35-15mm
B 4:15-10 mm

INFO! Bei Einbau von oben in den UP-Spiilkasten 3L.
B Den Abstand fur den Betatigungsstift ermitteln.

WC-Betétigungsplatte fiir Prevista Visign for More 204 elektronisch
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m Handhabung

B Falls erforderlich, den Betétigungsstift passend kirzen.
B 0: 60-45 mm

B 1:45-25mm
B 2:25-10 mm

B Den Betitigungsstift durch die linke Offnung des Einbaurahmens bis
zum Anschlag einfiihren.

B Den Betéatigungsstift ausrichten.

I Den Betatigungsstift um 90° im Uhrzeigersinn drehen.

I Das Silikonfett auf die elektronischen Anschllsse auftragen.
I Die Steuerleitung an die Betétigungsplatte anschlieBen.

I Bei Bedarf kdnnen jetzt zusétzliche externe Signalgeber an die
Antriebseinheit angeschlossen werden. Siehe dazu ¢ Kapitel 3.2.3
»Externe Signalgeber anschlieBen” auf Seite 21.
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m Handhabung

I Die Betatigungsplatte aufstecken.
[ Die Betatigungsplatte ist montiert.
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m Handhabung

3.2.3 Externe Signalgeber anschlieBen

HINWEIS! _
Sachschaden durch Uberspannung

Wenn Sie an das Anschlusskabel flir den externen Taster
Spannung anlegen, beschadigen Sie dadurch die Steue-
rung.

B Legen Sie keine externe Spannung an!

Voraussetzungen:

B Bauseitige Taster mit SchlieBfunktion oder potentialfreiem Kontakt
(SchlieBdauer min. 350 ms) vorhanden

B Anschlusskabel vorhanden

I Den SchlieBer zur Ausldsung der Kleinspilmenge zwischen dem
weiBen (1) und dem gelben Kabel (3) anschlieen.

Abb. 3: WC-Betatigungsplatte,
Anschlussbelegung fiir externe Signal-

geber
B Den SchlieBer zur Auslésung der GroBsplimenge zwischen dem
weiBen (1) und dem griinen Kabel (2) anschlieBen.
- I Das Ende des braunen Kabels isolieren (z. B. mit einer Lister-
: klemme).
1 2

Abb. 4: WC-Betatigungsplatte,
Anschlussbelegung fiir externe Signal-
geber
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° Handhabung
viega

3.3 Inbetriebnahme
3.3.1  Spiilung einstellen

o Am Ablaufventil im Spllkasten muss die kleinstmégliche
I Kleinspllmenge eingestellt sein.

B Die Kleinspllmenge ist falsch eingestellt.

B Die Kleinspilmenge ist richtig eingestellt.
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° Handhabung
viega

Die Spulmenge wird Uber die DIP-Schalter der Antriebseinheit einge-
stellt.

o Die Einstellungen nur im stromlosen (nicht angeschlos-
I senen) Zustand vornehmen.

Einstellung der Spllmenge

Intervall der Hygiene-Funktion

Einstellung der Spilmenge der Hygiene-Funktion
DIP-Schalter Position: AUS

DIP-Schalter Position: EIN

Die Belegung der DIP-Schalter:

o0 w>»

B Die Schalter 1-4 bestimmen die Spllmenge.
B Die Schalter 5-7 bestimmen das Intervall der Hygiene-Funktion.
B Der Schalter 8 bestimmt die Spilmenge der Hygiene-Funktion.

HINWEIS!
Schaden durch Feuchtigkeit

Eindringende Feuchtigkeit kann die Antriebseinheit
beschadigen.

B Die Schutzhiille der DIP-Schalter nicht entfernen.
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m Handhabung

Spiilmengen einstellen (A)

Programm GroBspiilmenge  Kleinsplll- Position der
Nr. (in Liter) menge Schalter 1—4
(in Liter) ] 2 |la |a
Programm 0 6 3 0 0 0 0
(Werksein-
stellung)
Programm 1 3,5 2 0 0 0 1
Programm2 4,5 2 0 0 1 0
Programm 3 6 2 0 0 1 1
Programm 4 7,5 2 0 1 0 0
Programm 5 3,5 3 0 1 0 1
Programm 6 4,5 3 0 1 1 0
Programm 7 7,5 3 0 1 1 1
Programm 8 4,5 4 1 0 0 0
Programm9 6 4 1 0 0 1
Programm 10 7,5 4 1 0 1 0
Hygiene-Funktion aktivieren und Intervalle einstellen (B)
Intervall (in Stunden) Position der Schalter 5—7
5 6 7
Ausgeschaltet 0 0 0
1 0 0 1
12 0 1 0
24 0 1 1
72 1 0 0
168 1 0 1
Spiilmenge der Hygiene-Funktion einstellen (C)
Spillmenge (in Liter) Position des Schalters 8
3 0
7,5 1
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Handhabung

3.4 Fehler, Stérungen und Abhilfe
o Bei Betriebsstérungen das Modell vom Strom trennen und
I nach einer Minute wieder anschlieBen.
Fehler Ursache Abhilfe
Das WG spiilt nicht. Die Versorgungsspannung ist aus- Die Spannungsversorgung prtfen.
gefallen.
Der Spllkasten ist noch nicht voll-  Warten, bis der Spllkasten ausrei-
sténdig gefullt. chend gefillt ist.
Im Spllkasten ist kein Wasser. Das Eckventil 6ffnen.
Das Eckventil ist geschlossen.
Die Steuerung ist defekt. Die Steuerung austauschen.
Die Steckverbindung Steuerung/  Die Steckverbindung herstellen.
Betdtigungsplatte ist nicht herge- & Kapitel 3.2.2 ,Betéatigungsplatte
stellt. montieren” auf Seite 13
Das WG spiilt dauernd. Die Dichtung am Fllventil ist ver-  Die Dichtung prifen, ggf. austau-
schmutzt oder beschédigt. schen.
Die Dichtung am Ablaufventil ist Die Dichtung prifen, ggf. austau-
verschmutzt oder beschéadigt. schen.
3.5 Pflege und Wartung
3.5.1 Pflegehinweise

Zur regelméBigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf der
Betatigungsplatte normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel ver-
wenden. Auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Gegenstande

benutzen.

Grobe Verschmutzungen mit haushaltsiiblichem Reiniger beseitigen.
Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit grindlich
mit klarem Wasser abspulen. Es dirfen keine Rickstande auf den Bau-

teilen zurtickbleiben.
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m Handhabung

3.6 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier,
Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und geman der
national gultigen Gesetzgebung entsorgen.

Elektronische Bauteile sowie Batterien oder Akkus dirfen nicht im
Hausmdll entsorgt werden, sondern missen geméaB der WEEE-Richtlinie
2012/19/EU fachgerecht entsorgt werden.
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