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Uber diese Gebrauchsanleitung

1 Uber diese Gebrauchsanleitung

1.1 Zielgruppen

Prevista Pure Waschtisch-Block

Fir dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen
erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen-
gruppen:

B Heizungs- und Sanitarfachkrafte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
B Trockenbauer

Flr Personen, die nicht tber die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation ver-
fugen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses
Produkts unzuldssig. Diese Einschréankung gilt nicht fir mdgliche Hin-
weise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen
erfolgen.


https://www.viega.de/de/meta/footer/legal.html

m Uber diese Gebrauchsanleitung

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom Ubrigen Text abgesetzt und durch
entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

GEFAHR!

Warnt vor méglichen lebensgefahrlichen Verletzungen.

WARNUNG!

Warnt vor mdglichen schweren Verletzungen.

VORSICHT!

Warnt vor méglichen Verletzungen.

> B B

HINWEIS!

Warnt vor mdglichen Sachschaden.

Zusatzliche Hinweise und Tipps.
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m Produktinformation

2 Produktinformation

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
2.1.1 Einsatzbereiche

Der Prevista Pure-Waschtisch-Block ist flr die Ein- bzw. Ummauerung,
fur die Einzelmontage, Reihenmontage, Wandmontage und die freiste-
hende Montage geeignet.

2.2 Produktbeschreibung
2.2.1  Ubersicht

Abb. 1: Bauteile und Lieferumfang

Waschtisch-Block

Halter flr Ablaufbogen

Ablaufbogen

Spulrohrverbinder

Schutzstopfen

Wandbefestigung

Schrauben fur Befestigung in Standerwerk
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m Produktinformation

8 Schrauben fur Befestigung in der Wand
9 Montagezubehér Wandscheiben
10 Gewindestangen fir Sanitérobjekt-Befestigung

2.2.2 Kompatible Bauteile

Das Waschtisch-Element ist mit allen gangigen Waschtisch-Keramiken,
auch mit groBer Ausladung (barrierefrei), kompatibel.

2.2.3 Technische Daten
Ablaufbogen (Abgangsseite) DN 40/50
Gumminippel DN 50/30
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3  Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 EinbaumaBe

Prevista Pure Waschtisch-Block

Handhabung
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Abb. 2: Abmessungen




° Handhabung
viega

3.2 Montage

3.2.1 Waschtisch-Block montieren
B Die Sicherungsclips von den Wandbefestigungen abbrechen.

=4 ™ Die Wandbefestigungen in das Element einschieben.

B Die Sicherungsclips einsetzen.

A I Die Bauhdhe des Waschtisch-Blocks nach bauseitiger Kennzeich-
nung der Oberkante FertigfuBboden einstellen.

I Die Befestigungspunkte markieren.
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° Handhabung
viega

I Die Locher bohren.

I Die Dibel einsetzen.

B Den Waschtisch-Block Uber die Wandhalterungen mit einem Maul-
schlissel (SW 10) festschrauben.

[ Der Waschtisch-Block ist an der Wand befestigt.

<&« ™ Die Lasche nach vorne klappen.

ke
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° Handhabung
viega

I Den Waschtisch-Block in die Nische einsetzen.

I Den Waschtisch-Block ausrichten und verschrauben.

3.2.2 Ablaufbogen montieren

B Den Ablaufbogen einsetzen.

B Den Ablaufbogen mit dem Blgel befestigen.

I Den Schutzstopfen des Ablaufbogens aufstecken.
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m Handhabung

3.2.3 Waschtisch-Block einrichten und einmauern
I Die Gewindestangen mit der Hand eindrehen.

I Die Gewindestangen in die gewiinschte Position schieben.
X1: 170-280 mm

B Die Muttern der Gewindestangen mit einem Maulschlissel (SW 17)
festziehen.

I Die Schutzkappen auf die Gewindestangen schieben.

B Die Leiste fur die Wandscheiben auf die gewiinschte Héhe bringen.

Die Leiste fur die Wandscheiben ist um maximal 110 mm verstellbar.

I Den Ablaufbogen auf die gewlinschte Héhe bringen.

I Die Wasseranschliisse herstellen.
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3.3 Entsorgung

Prevista Pure Waschtisch-Block

Handhabung

I Den Waschtisch-Block einmauern.

B Den Freiraum verfillen.

I Den Waschtisch-Block verfliesen.

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier,
Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemaB der
national gultigen Gesetzgebung entsorgen.
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