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1.1

1.2

Przycisk uruchamiajacy WC do Prevista Visign for More 205 sensitive

Informacje na temat instrukcji obstugi

Informacje na temat instrukcji obstugi

Grupy docelowe

Niniejszy dokument jest objety prawem autorskim. Szczegétowe infor-
macje na ten temat mozna znalez¢ w Internecie na stronie viega.com/
legal.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji sa skierowane do nastepujg-

cych grup oséb:

B instalatorzy instalacji grzewczych i sanitarnych oraz przeszkolony
wykwalifikowany personel

B uzytkownicy

B Kklienci koncowi

Osoby, ktdre nie posiadajg ww. wyksztatcenia lub kwalifikacji, nie moga
wykonywaé prac zwigzanych z montazem, instalacjg i ewentualnie kon-
serwacja tego produktu. Ograniczenie to nie dotyczy mozliwych wska-
zéwek dotyczacych obstugi.

Przy montazu produktéw Viega nalezy przestrzegac ogdlnie uznanych
zasad techniki oraz instrukcji obstugi Viega.

Oznaczenie wskazowek

Teksty ostrzezen i wskazéwek zostaty wyodrebnione z tekstu i ozna-
czone w sposoéb szczegdlny odpowiednimi piktogramami.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Ostrzega przed mozliwymi Smiertelnymi obrazeniami.
OSTRZEZENIE!

Ostrzega przed mozliwymi ciezkimi obrazeniami.

UWAGA!
Ostrzega przed mozliwymi obrazeniami.

OGLOSZENIE!

Ostrzega przed mozliwymi szkodami materialnymi.


https://www.viega.com/legal
https://www.viega.com/legal

m Informacje na temat instrukcji obstugi

o Dodatkowe wskazowki i porady.

1.3 Wskazéwka na temat tej wersji jezykowej

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje na temat wyboru
produktu i systemu, montazu, oddania do uzytku i uzywania zgodnie z
przeznaczeniem oraz w razie potrzeby na temat czynnosci konserwacyj-
nych. Informacje na temat produktéw, ich wtasciwosci i zasad stoso-
wania opierajg sie na obowigzujgcych aktualnie normach europejskich
(np. EN) i/lub niemieckich (np. DIN/DVGW).

Niektore fragmenty tekstu moga zawiera¢ odniesienia do europejskich/
niemieckich przepiséw technicznych. Dla innych krajéw przepisy te
nalezy traktowac jako zalecenia, o ile nie obowigzujg w nich odpo-
wiednie krajowe wymagania. Krajowe ustawy, standardy, przepisy,
normy i inne regulacje techniczne maja pierwszernstwo przed niemiec-
kimi/europejskimi przepisami podanymi w niniejszej instrukcji. Przedsta-
wione tu informacje nie majg mocy wigzacej dla innych krajow i
regiondw, zatem nalezy je traktowac¢ jako pomoc.
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m Informacje o produkcie

2 Informacje o produkcie

21 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
211 Zakresy zastosowania

Pasujace sptuczki

Przycisk uruchamiajacy jest przeznaczony do uruchamiania sptukiwania
sptuczek podtynkowych Viega.

Montaz jest mozliwy we wszystkich sptuczkach podtynkowych Prevista.

2.2 Wskazéwki ogdéine

B W przypadku stwierdzenia uszkodzen produktu lub poszczegdinych
elementdéw nie nalezy wykonywaé naprawy, lecz zleci¢ wymiane pro-
duktu wykwalifikowanemu personelowi.

B Ten produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycz-
nych lub umystowych, jak réwniez przez osoby niedoswiadczone
i niedysponujgce odpowiednia wiedza.

B Upewnic sie, ze dzieci nie beda bawic¢ sie produktem.

Symbole

Przestrzega¢ symboli widocznych na etykiecie:

Symbol Opis

Oznaczenie CE, rejestracja pro-
E H [ duktéw na obszarze Unii Celnej
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Oznaczenie CE, bezpieczenstwo
produktu w Europie




m Informacje o produkcie

Symbol Opis
Prad staty

: Klasa ochronnosci lll

Tak oznaczonego produktu nie
wolno wyrzuca¢ do zwyktego
pojemnika na $mieci.
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m Informacje o produkcie

2.3 Opis produktu
2.3.1 Przeglad

Rys. 1: Zawartos¢ zestawu

Przycisk uruchamiajacy
Pret uruchamiajgcy
Sworzeh mocujacy
Smar silikonowy (2 x 2 g)
Ramka montazowa

abh wWON =

2.3.2 Dane techniczne
llos¢é sptukiwania
llosci sptukiwania wynosza:

B sptukiwanie oszczedne: ok.2/3/4 |
B sptukiwanie petne: 0k.3,5/4,5/6/7,51

Informacje na temat ustawiania sptukiwania patrz & Rozdziat 3.3.1
,Ustawienie spfukiwania® na stronie 22.

Jesli zewnetrzne urzadzenie sygnalizacyjne (np. przycisk bezprzewo-
dowy w poreczy) oferuje dwie mozliwosci aktywaciji, poprzez elektro-
hiczny mechanizm sptukiwania mozna wybra¢ sptukiwanie petne lub
oszczedne.
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Funkcja higieny Viega
llos¢ sptukiwania higienicznego

Czestotliwosc¢ sptukiwania higie-

Informacje o produkcie

3/751
1/12/24/72 /168 godz.

nicznego
Napiecie i prad
Napiecie [V] Natezenie pradu [mA]
6,5 135
2.3.3 Schemat przytaczeniowy
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Rys. 2: Schemat potaczen, zasilacz, przycisk uruchamiajacy WC do Prevista

1 Zasilacz

2 Jednostka napedowa elektroniczna
3 Przycisk uruchamiajacy WC do Prevista
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2.3.4

Zasada dziatania

Funkcja higieny Viega

Swiatto orientacyjne

2.3.5

Rozbudowa systemu

Informacje o produkcie

Przycisk uruchamiajacy stuzy do bezdotykowego uruchamiania sptuki-
wania w sptuczkach podtynkowych Prevista. Zasieg wykrywania wynosi
okoto 12 mm od ptytki uruchamiajace;j.

Mozliwe jest zardwno sptukiwanie petne, jak i oszczedne.

W przewodach wody uzytkowej na skutek stagnacji moze dojsé do roz-
woju bakterii (np. bakterii Legionella). Aby nie dopusci¢ do rozwoju bak-
terii, nalezy regularnie ptuka¢ przewody. W tym celu zostata stworzona
funkcja higieny Viega.

Funkcja higieny Viega umozliwia uruchamianie sptukiwania w okreslo-
nych odstepach czasu. Czestotliwos¢ oraz ilos¢ wody ustawia sie w
zaleznosci od potrzeb, a ustawienia sg zapisywane w sterowniku.
Wszystkie ustawienia sg zachowywane nawet po awarii zasilania.

Funkcja jest wytgczona fabrycznie.

Gdy osoba wejdzie do strefy wykrywania, przycisk uruchamiajacy
zasdwieci sie.

Poprzez podtaczenie réznych akcesoridéw wyposazenia do sterownika
mozna rozszerzy¢ zakres funkcji systemu.
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m Informacje o produkcie

Uruchamianie radiowe

Aby w miejsce zewnetrznego przewodowego urzadzenia sygnalizacyj-
nego podtaczy¢ odbiornik radiowy, potrzebne jest nastepujace wyposa-
zenie:

5199

Odbiornik radiowy (nr wzoru 8570.58) umozliwia odbiér sygnatéw z nad-
ajnikéw radiowych HEWI do uruchamiania sptukiwania (np. na pore-
czach).

2.4 Wyposazenie
Potrzebne wyposazenie

Do kompletnego montazu elektronicznej ptytki uruchamiajgce;j
potrzebny jest elektroniczny zestaw akcesoriéw (nr wzoru 8655.11).

Wyposazenie opcjonalne

Kabel przediuzajacy (nr wzoru 8352.690)

2-metrowy kabel do przediuzenia zasilania.

) Uzy¢ maks. dwoéch kabli przedtuzajagcych zasilacza (dtu-
I gosc¢ catkowita 4,75 m).
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m Informacje o produkcie

Kabel przytgczeniowy (nr wzoru 8570.55)

3-metrowy kabel do zewnetrznego uruchamiania sptukiwania za
pomoca przycisku z funkcjg zamykania lub zestyku bezpotencjatowego
(czas zamknigcia min. 350 ms).

Przediuzacz do kabla (wzér 8580.49)

q Do podtgczenia odbiornika radiowego.

Adapter (nr wzoru 8570.57)

W celu zapewnienia redundantnego zasilania mozna za pomoca adap-
tera (nr wzoru 8570.56) podtaczy¢ dodatkowo obudowe baterii.
Pojemnik na baterie znajduje sie w zestawie z adapterem.

Sptukiwanie zdalne WC (nr wzoru 8640.1 i 8641.1)

Do elektronicznego sptukiwania zdalnego w sptuczkach podtynkowych
Prevista.
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3  Obstuga

Obstuga

3.1 Informacje dotyczace montazu

3.1.1 Warunki montazu

Zrédta zaktécen elektromagnetycznych

Jezeli w poblizu ptytki uruchamiajgcej znajduje sie zroédto zaktécen elek-
tromagnetycznych, moze doj$¢ do nieprawidtowego dziatania.

Podczas montazu zachowac minimalng odlegto$¢ 1 m od urzadzen emi-
tujgcych promieniowanie elektromagnetyczne, np. ptyt indukcyjnych.

Zewnetrzne urzadzenia sygnalizacyjne (opcja)

W celu podtgczenia do jednostki napedowej zewnetrznych urzadzen
sygnalizacyjnych, moze by¢ konieczne utozenie ich kabli przytaczenio-
wych lub rur ostonowych do sptuczki przed utozeniem ptytek, patrz

& Rozdziat 2.3.5 ,,Rozbudowa systemu* na stronie 9.

3.1.2 Potrzebne narzedzia i materiaty

Materiaty

Narzedzia

Do montazu sg potrzebne nastepujgce materiaty:

B ew. akcesoria do rozbudowy systemu & RozdZziaf 2.3.5 ,,Rozbudowa
systemu* na stronie 9

Do montazu sg potrzebne nastepujgce narzedzia:

B nozyk
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viega e

3.2 Montaz

3.2.1 Przygotowanie sptuczki

Warunki:

B Zestaw akcesoridéw elektronicznych (nr wzoru 8655.11) jest zamonto-
wany.

B Sptuczka jest zamontowana w konstrukcji podtynkowe;.

m Scianka jest obtozona glazura.

B Zdjac¢ pokrywe szybu rewizyjnego.

B Rozcig¢ szyb rewizyjny na naroznikach.

I Boki szybu rewizyjnego wygiac¢ na zewnatrz do wysokosci ptytek i
odtamac.

3.2.2 Montaz ptytki uruchamiajacej
I Blokade ptytki maskujgcej przekreci¢ o 90° w lewo.
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viega e

B Zdjac ptytke maskujaca.

B Zamkna¢ zawor katowy.

I Odkreci¢ wezyk elastyczny na zaworze napetniajacym.

B Otworzy¢ na kilka sekund zawér katowy, aby przeptukaé przewdd.
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viega e

B Zamknac¢ zawor katowy.

B Wezyk elastyczny podtaczy¢ do zaworu napetniajacego.

B Otworzy¢ ponownie zawor katowy.

WSKAZOWKA! Sprawdzi¢ szczelno$é zaworu katowego i
zaworu napetniajacego.

Ustawi¢ odpowiednig ilo$¢ sptukiwania, patrz & Rozdziat
I 3.3.1 ,Ustawienie sptukiwania“ na stronie 22.
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viega e

B Witozy¢ ptytke maskujgca do sptuczki.

I Blokade ptytki maskujacej przekreci¢ o 90° w prawo.

B Zatozy¢ ramke montazowa.

B Witozy¢ sworznie mocujgce.
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viega o

I Sworznie mocujace przekreci¢ o 90° w prawo.

B Wyréwnac ramke montazowa.

B Aby zamocowac sworznie mocujace, przekreci¢ pierscienie osadcze
W prawo.

) W razie braku pewnosci, jaka sptuczka jest zamontowana,
I mozna jg zidentyfikowac na podstawie ponizszych
wymiaréw.

B Sptuczka podtynkowa 3H

B Sptuczka podtynkowa 3L
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viega o

B Sptuczka podtynkowa 3F

WSKAZOWKA! Montaz od przodu w spluczkach podtynko-
wych 3H, 3L, 3F.

B Zmierzy¢ odstep preta uruchamiajgcego.

WSKAZOWKA! Sptuczka 3H i 3L.
(? (F (? B W razie potrzeby skrécié pret uruchamiajgcy.

(g s e = 0:75-50mm

B 1:50-25 mm
B 2:25-10 mm

WSKAZOWKA! Sptuczka 3F.

(P (’o? QP B W razie potrzeby skrécié pret uruchamiajgcy.
1: 75-656 mm

2: 55-35 mm

3: 35-15 mm

4:15-10 mm
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viega o

WSKAZOWKA! Montaz od go6ry w spluczce podtynkowej 3L.

B Zmierzy¢ odstep preta uruchamiajgcego.

B W razie potrzeby skrécié pret uruchamiajacy.
H 0: 60-45 mm
B 1:45-25mm
B 2:25-10 mm

I Pret uruchamiajgcy wiozy¢ do oporu przez lewy otwdr ramki monta-
Zowej.

B Wyrdéwnac pret uruchamiajacy.

B Pret uruchamiajgcy przekreci¢ o 90° w prawo.
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viega e

B Na ztgcza elektroniczne natozy¢ smar silikonowy.
I Przewdd sterujacy podigczyé do ptytki uruchamiajace;.

WSKAZOWKA! Nastapi kalibracja czujnika radarowego.
W trakcie kalibracji przycisk uruchamiajacy nie dziata przez
okoto 60 sekund.

B W razie potrzeby do jednostki napedowej mozna podtaczy¢ teraz
dodatkowe zewnetrzne urzgdzenia sygnalizacyjne. Patrz & Rozdziat
3.2.3 ,Podfaczenie zewnetrznych urzadzeri sygnalizacyjnych®
na stronie 21.

B Zatozy¢ ptytke uruchamiajgca.

[ Przycisk uruchamiajgcy jest zamontowany.
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3.2.3 Podtaczenie zewnetrznych urzadzen sygnalizacyjnych

OGLOSZENIE!
Szkody materialne na skutek przepiecia

Podtaczenie napiecia do kabla przytagczeniowego przy-
cisku zewnetrznego spowoduje uszkodzenie sterownika.

B Nie podtaczaé napiecia zewnetrznego!

Warunki:

B Przygotowano przyciski z funkcjg zamykania lub stykiem bezpoten-
cjatowym (czas zamykania min. 350 ms).

B Przygotowano kabel przytaczeniowy.

B Zestyk zwierny do uruchamiania sptukiwania oszczednego podtg-
czy¢ miedzy zielonym (1) a zéttym kablem (3).
-

Rys. 3: Przycisk uruchamiajacy WC,
schemat poditaczenia zewnetrznych
urzadzen sygnalizacyjnych

B Zestyk zwierny do uruchamiania sptukiwania petnego podtaczy¢
miedzy zielonym (1) a biatym kablem (2).
-

B Zaizolowac¢ koniec brazowego kabla (np. kostka elektryczng).

Rys. 4: Przycisk uruchamiajacy WC,
schemat podtaczenia zewnetrznych
urzadzen sygnalizacyjnych
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° Obstuga
viega

3.3 Uruchomienie

3.3.1 Ustawienie sptukiwania

o Na zaworze odptywowym w sptuczce musi by¢ ustawione
I minimalne sptukiwanie oszczedne.

llo$¢ sptukiwania ustawia sie przetacznikami DIP jednostki napedowe;j.

Ustawienie ilosci sptukiwania

Czestotliwos¢ funkcji higieny Viega

Ustawienie ilosci sptukiwania funkciji higieny Viega
Pozycja przetagcznika DIP: WYL.

Pozycja przetacznika DIP: Wk.

o0 w>»
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Funkcja przetagcznikéw DIP:

B Przetgcznikami 1-4 ustawia sie ilos¢ sptukiwania.

B Przetacznikami 5-7 ustawia sie czestotliwos¢ aktywaciji funkciji
higieny Viega.

B Przetgcznikiem 8 ustawia sie ilo$¢ sptukiwania funkcji higieny Viega.

OGLOSZENIE!
Uszkodzenie wskutek wilgoci

Whnikniecie wilgoci do jednostki hapedowej moze spowo-
dowac jego uszkodzenie.

B Nie usuwac tulejki ochronnej przetacznikéw DIP.

Ustawienie ilo$ci sptukiwania (A)

Nr programu  Sptukiwanie Sptukiwanie  Pozycja przetacz-
pelne (w litrach)  oszczedne nikéw 1—4
(w litrach)

2 3 4
Program 0 6 3 0 0 0 0
(ustawienie
fabryczne)
Program 1 3,5 2 0 0 0 1
Program 2 4,5 2 0 0 1 0
Program 3 6 2 0 0 1 1
Program 4 7,5 2 0 1 0 0
Program 5 3,5 3 0 1 0 1
Program 6 4,5 3 0 1 1 0
Program 7 7,5 3 0 1 1 1
Program 8 4,5 4 1 0 0 0
Program 9 6 4 1 0 0 1
Program 10 7,5 4 1 0 1 0

Aktywacja funkgciji higieny Viega i ustawienie czestotliwoéci (B)

Czestotliwos¢ (w godzinach) Pozycja przetagcznikéw 57
5 6 7

Wi, 0 0 0

1 0 0 1

12 0 1 0

24 0 1 1
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3.4

Btad

Sptuczka nie dziata.

Ze sptuczki WC caty czas ptynie
woda.

Czestotliwosé (w godzinach)

72
168

Obstuga

Pozycja przetacznikéw 5-7

5 6 7
1 0 0
1 0 1

Ustawienie ilo$ci sptukiwania funkcji higieny Viega (C)

llos¢ sptukiwania (w litrach)
3
7,5

Pozycja przetacznika 8
0
1

Sygnalizacja uruchomienia iloéci sptukiwania

Obszar czujnikowy
Miga po lewej

Miga po prawej

Btedy, awarie i ich usuwanie

Przyczyna
Brak napiecia zasilania.

Sptuczka nie jest jeszcze catko-
wicie napetniona.

Brak wody w sptuczce. Zawor
katowy jest zamkniety.

Uszkodzony sterownik.

Brak podtgczenia wtyczek sterow-
nika/ptytki uruchamiajace;j.

Uszczelka na zaworze napetnia-
jacym jest zabrudzona lub uszko-
dzona.

Uszczelka na zaworze odpty-
wowym jest zabrudzona lub usz-
kodzona.

Przycisk uruchamiajacy WC do Prevista Visign for More 205 sensitive

llo$é sptukiwania
Uruchomione sptukiwanie petne

Uruchomione sptukiwanie
oszczedne

Srodek zaradczy
Sprawdzi¢ zasilanie.

Poczekac¢ do catkowitego napet-
nienia sptuczki.

Otworzy¢ zawor katowy.

Wymienié¢ sterownik.

Podtgczyé wtyczki. & Rozdziat
3.2.2 ,Montaz ptytki uruchamia-
jacej“ na stronie 13

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby
wymieni¢ uszczelke.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby
wymieni¢ uszczelke.
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Obstuga

3.5 Pielegnacjai przeglad
3.5.1 Wskazowki dotyczace pielegnaciji

Funkcja czyszczenia

3.6 Utylizacja

Do regularnego czyszczenia w celu unikniecia osadzania sie kamienia
na ptytce uruchamiajacej mozna uzywac zwyktego mydta lub delikat-
nego $rodka czyszczacego. Nie uzywac srodkdw szorujacych lub
ostrych przedmiotéw.

Wieksze zabrudzenia usuwac zwyczajnym srodkiem stosowanym w
gospodarstwach domowych. Po uptywie zalecanego czasu srodek czy-
szczacy sptukaé doktadnie czystg wodg. Na elementach nie moga
pozostac resztki srodka.

W celu wyczyszczenia ptytki uruchamiajgcej mozna wytaczy¢ mecha-
nizm spfukiwania na 60 sekund.

Gdy jest aktywna funkcja czyszczenia, migajg obie powierzchnie oswiet-
leniowe.

Wiaczenie funkciji Aktywacja przez kilkakrotny ruch
przecierania z lewej do prawej
i z prawej do lewej strony poza
powierzchnie podswietlenia sptu-
kiwania petnego i oszczednego.

Wytaczenie funkcji Obie dtonie przytrzymac przez 5
sekund przed strefami wykry-
wania.

Produkt i opakowanie posegregowaé na odpowiednie grupy materiatow
(np. papier, metale, tworzywa sztuczne lub metale niezelazne) i usung¢
je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Elementow elektronicznych i baterii oraz akumulatoréw nie wolno
wyrzucac do zwyktego pojemnika na $mieci. Trzeba je podda¢ utylizacji
zgodnie z dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elek-
tronicznego 2012/19/UE.
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