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1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate
na adrese www.viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny
Informácie v tomto návode sú zamerané na nasledujúce skupiny osôb:

n Odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný
personál

Pre osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifiká‐
ciou, sú montáž, inštalácia a prípadne údržba tohto výrobku neprí‐
pustné. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa
obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať pri dodržaní všeobecne plat‐
ných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení
Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť
označené príslušnými piktogramami.

NEBEZPEČENSTVO! 
Tento symbol varuje pred možnými životu nebezpečnými
poraneniami.

VÝSTRAHA! 
Tento symbol varuje pred možnými ťažkými poraneniami.

POZOR! 
Tento symbol varuje pred možnými poraneniami.

UPOZORNENIE! 
Tento symbol varuje pred možnými hmotnými škodami.

Upozornenia vám poskytujú dodatočné nápomocné tipy.

O tomto návode na použitie
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2 Informácie o výrobku

2.1 Použitie na stanovený účel
2.1.1 Oblasti použitia

Paralelná spojka je určená na montáž na montážnu koľajnicu Steptec,
model 8401. Pomocou paralelnej spojky je možné realizovať predsteny
a deliace steny s minimálnou montážnou hĺbkou (≤ 145 mm).

2.2 Popis výrobku
2.2.1 Prehľad

2

1

Obr. 1: Prehľad

1 – Paralelná spojka
2 – Zásuvné kusy

Informácie o výrobku
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2.2.2 Varianty inštalácie
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Montáž WC modulu Steptec s montážnou hĺbkou max. 145 mm.

Dodržte montážne rozmery. Odstup medzi paralelnými
spojkami Steptec max. 500 mm.
Vyhotovte plášť deliacej steny s jednou vrstvou.
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Voľne stojaca stena na rozdelenie priestoru

Vhodné pre pisoár, umývadlo a nosič armatúry.
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Deliaca stena Steptec (max. výška 4 m). Montážna hĺbka (max.
145 mm). Odstup medzi paralelnými spojkami max. 1,2 m.
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Stojanové konštrukcie Steptec opláštite jednou vrstvou.

Informácie o výrobku
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3 Manipulácia

3.1 Informácie o montáži
3.1.1 Potrebné náradie

Na montáž je potrebné nasledovné náradie:

n Kľúč s vnútorným šesťhranom: 5 mm
n Kovová píla

3.1.2 Montážne rozmery

80-145

Obr. 2: rozmerový výkres

Manipulácia
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3.2 Montáž
3.2.1 Montáž paralelnej spojky

▶ Paralelnú spojku namontujte so zásuvným kusom na otvorenej
strane montážnej koľajnice. Použite pritom kľúč s vnútorným šesť‐
hranom (veľkosť kľúča 5).

▶ Vyberte zásuvné kusy paralelnej spojky a zlikvidujte ich.

▶ Namontujte paralelnú spojku pomocou kľúča s vnútorným šesť‐
hranom (veľkosť kľúča 5) na zatvorenú stranu.

Montáž na otvorenej strane

Montáž na zatvorenej strane

Manipulácia
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▶ Miernym stlačením a posunutím upínacieho prvku nastavíte odstup
medzi upínacími prvkami paralelnej spojky.

▶ Nastavte paralelnú spojku na potrebnú montážnu hĺbku v rozsahu
od 80 mm do 145 mm.

▶ V prípade menšej montážnej hĺbky ako 145 mm zrežte sponu para‐
lelnej spojky pomocou rámovej píly.

3.3 Likvidácia
Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier,
kovy, plasty alebo neželezné kovy) a zlikvidujte podľa platnej legislatívy.

Nastavenie paralelnej spojky

80 - 145

Manipulácia
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